
 

 
Trawso SG/CD 10W/30, 30 

                          Olej silnikowy do kosiarek 
 
CHARAKTERYSTYKA 
 
Oleje Trawso SG/CD to oleje silnikowe produkowane na bazie wysokiej jakości olejów mineralnych 
uzupełnionych pakietem dodatków uszlachetniających. Zapewnia doskonałe właściwości użytkowe 
takie jak ochrona przed korozją, zapobiega powstawaniu osadów wysokotemperaturowych, 
gwarantuje optymalny film smarny w warunkach wysokich obciążeń temperaturowych  
i mechanicznych. 
  
ZASTOSOWANIA 
 
Trawso SG/CD to wysokiej jakości olej przeznaczony do czterosuwowych silników urządzeń 
ogrodniczych takich jak kosiarki, glebogryzarki, pługi itp.  
Trawso SG/CD 30 jest stosowany w okresie letnim.  
Trawso SG/CD 10W30  jest olejem wielosezonowym. 
 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE  
 

Parametry 30 10W/30 

Lepkość kinematyczna w temp. 1000C, mm2/s 9,5 10,5 

Wskaźnik lepkości 100 130 

Temperatura płynięcia, 0C -15 -25 

Temperatura zapłonu, 0C 220 

Liczba zasadowa TBN, mg KOH/g 7,2 

Zawartość wody, % nie zawiera 

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości 
rzeczywiste umieszczone są na świadectwach jakości dołączonych do każdej partii produktu. 

 
NORMY I SPECYFIKACJE  
 
API: SG/CD, WT-SPEC-K-61 2 11.13. 
 
PRZECHOWYWANIE  
 
Oleje Trawso SG/CD należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią przed 
dostępem powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Wszelkie opakowania z produktem 
powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych. W przypadku przechowywania 
beczek na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić  
w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwi ć dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania. 
Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażone na 
działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur. 


