
 

Glikoterm koncentrat 
                             
             
CHARAKTERYSTYKA 
 
Glikoterm koncentrat  sporządzony jest na bazie glikolu monoetylenowego oraz odpowiednio 
dobranego pakietu dodatków uszlachetniających zapewniającego ochronę antykorozyjną  
i antykawitacyjną wszystkich materiałów w układzie chłodzenia. 
 
ZASTOSOWANIA 
 
W zależności od pożądanej temperatury stosowania Glikoterm koncentrat  należy rozcieńczyć wodą 
demineralizowaną w odpowiednich proporcjach objętościowych:  
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Odpowiednio przygotowane płyny Glikoterm przeznaczone są do napełniania instalacji grzewczych, 
solarnych chłodniczych i klimatyzacji.  
 
 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE  
 

 
PARAMETRY 

 
Glikospec koncentrat 

Barwa niebieska   

Gęstość w temp. 20oC;  g/cm3 1,18 

Temperatura wrzenia, oC (50% r-r wodny) 107,5  

pH (50% r-r wodny) 8,2 
Uwaga: powyższe wartości parametrów fizyko – chemicznych są wartościami typowymi. 
Wartości rzeczywiste są umieszczone na orzeczeniach laboratoryjnych dołączonych do 
każdej partii produktu 

 
 
NORMY I SPECYFIKACJE  
 
WT-SPEC-PE-207 2 11.13.  
 
PRZECHOWYWANIE 
 
Płyny Głikoterm należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią przed dostępem 
powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Wszelkie opakowania z produktem powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych. W przypadku przechowywania beczek na otwartej 
przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, 
tak aby uniemożliwi ć dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania.  


